Klangstab



Der Klangstab gehort zur
Instrumentengruppe der Holz-
klinger (griech. »Xylophon«;
xylon heil3t Holz, phone
klingen). Der hier vorgestellte
Klangstab ist im Grunde ein
einfacher Ast, der durch An-
schlagen in Schwingung
versetzt wird. Wird er dabei
einfach an irgendeiner Stelle
gehalten, ertont nur ein dump-
fes Klacken. Das Geheimnis
des Klanges verbirgt sich
hinter einem bestimmten
Punkt, an dem der Stab aufge-
hangt werden muss — dem
Schwingungsknoten. An
diesem Punkt kreuzen sich die
Schwingungslinien, weswegen
der Stab dort nicht schwingt.
Somit wird der schwingende
Teil des Holzes durch die Auf-
hangung nicht behindert und
der Klang kann sich voll entwi-
ckeln.

Lange, Durchmesser und Form
des Astes beeinflussen den
Ton: je langer und dicker der
Ast, desto tiefer der Ton. Meh-
rere verschiedene Klangstabe
zusammen, eine Art Wald-
xylophon, ergeben ein verbluf-
fendes Klangerlebnis. Mit Ge-
duld und Pioniergeist konnten
die Stabe sogar aufeinander
abgestimmt werden.

Fur den Bau eines einfachen
Klangstabes verwendet man
einen gerade gewachsenen
Hartholzast, hier einen tro-
ckenen Haselast mit einem
Durchmesser von 25 mm und
einer Lange von 35 cm (1).
Wenn maglich sollte das Holz
trocken sein — aber auch
Frischholz tont schon erstaun-
lich gut. Je harter die Holz-
sorte, desto intensiver der
Klang. Das Holzsttick sollte
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zudem frei von Rissen und
moglichst ohne Seitenaste
sein.

Zuerst schalen Sie den Ast,
denn die Rinde ist weicher als
das Holz (2). Theoretisch
dampft alles, was weich ist,
den Klang. Wenn es sich
jedoch nur um eine dunne Ast-
rinde handelt, sind keine gra-
vierenden Klangunterschiede
zwischen ungeschalten und
geschalten Klangstaben her-
auszuhoren. Es konnen also
auch Verzierungen in die Rinde
geschnitzt werden.

Um experimentell den Schwin-
gungsknoten zu ermitteln,
halten Sie den Klangstab etwas
oberhalb der Mitte zwischen
Zeigefinger und Daumen (3).
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Lassen Sie den Stab langsam
Stlck fur Stuck nach unten
gleiten und schlagen fortwah-
rend daran. Dort, wo der Stab
am besten klingt, befindet sich
der Schwingungsknoten. Jeder
Klangstab hat zwei Schwin-
gungsknoten. Rechnerisch
liegen sie jeweils um etwa ein
Funftel der Gesamtlange von
beiden Enden entfernt.

Wenn Sie den Schwingungs-
punkt ermittelt haben (4),
bohren Sie an der Stelle mit
der Ahle ein Loch (5, 6). Durch
das Loch fiihren Sie ein Ast-
chen oder eine Schur, an der
Sie den Klangstab halten
konnen. Nun ist der Klangstab
einsatzbereit (7).



